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BAJA TENSIÓN

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.

Otras dimensiones disponibles bajo pedido. 
*Suministrada con cabezal guía curvas y ojal.

SPEEDY HELIX 5
Sonda de poliéster Ø 5 mm con anillo y cabezal fijo flexible  
intercambiable.

Sondas trenzadas, muy robustas, extremadamente flexibles y ligeras. Superan 
la prueba del circuito con 4 curvas sea para tubos rígidos que corrugados, pero 
además permiten evitar a la cruceta, y además si están plegadas sobre sí mismas 
no se rompen.

SPEEDY HELIX 4
Sonda de poliéster Ø 4 mm con cabezal y anilla intercambiable*.

Sondas trenzadas, muy robustas, extremadamente flexibles y ligeras. Superan 
la prueba del circuito con 4 curvas sea para tubos rígidos que corrugados, pero 
además permiten evitar a la cruceta, y además si están plegadas sobre sí mismas 
no se rompen.

Ø Longitud Confección
PRODUCTO / Cod. Art. Color (mm) (m) (pz)

SPEEDY HELIX 5/10
7139-0025

   
Amarillo

5 10 1

SPEEDY HELIX 5/15
7139-0026

5 15 1

SPEEDY HELIX 5/20
7139-0027

5 20 1

SPEEDY HELIX 5/25
7139-0064

5 25 1

SPEEDY HELIX 5/30
7139-0028

5 30 1

SPEEDY HELIX 5/50
7139-0029

5 50 1

SPEEDY HELIX 5/60
7139-0030

5 60 1

Ø Longitud Confección
PRODUCTO / Cod. Art. Color (mm) (m) (pz)

SPEEDY HELIX 4/10
7139-0031

  
Naranja

4 10 1

SPEEDY HELIX 4/15
7139-0032

4 15 1

SPEEDY HELIX 4/20
7139-0033

4 20 1

SPEEDY HELIX 4/30
7139-0034

4 30 1

SONDAS




