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RAY BLOCK B
Les nouvelles bornes à levier rapides et sûres, qui 
permettent de gagner du temps et de réduire les coûts.

AVANTAGES 
 Ultra-compactes, robustes, pratiques, sûres et très rapides à installer. 
 Aucun outil nécessaire.
  Elles permettent de bloquer et de débloquer individuellement chaque 
conducteur.
 Équipées de 2 points de test de tension : à l'avant et à l'arrière.
  Avec ressort de pression en acier inoxydable de grande qualité  
et résistant aux acides.

• MODULAIRES
• COMPOSABLES
• ULTRARAPIDES
• AUTO-EXTINCTEURS

Pour conducteurs
FLEXIBLES 0,34 - 4,0 mm2

Pour conducteurs
RIGIDES 0,2 - 4,0 mm2

SECTION: 0.5-4 mm2

TENSION: 600V
CAPACITÉ: 32A

SERVICE: Max 105° C
TENSION: 450V
CAPACITÉ: 32A

CEI/IEC 60998-1
CEI/IEC 60998-2-2

COD. ART.
RAYBLOCK

QTÉ MIN. COMMANDE
1 PRÉSENTOIR
DE 12 BOÎTES

COD. ART.
RAYBLOCKUNO

QTÉ MIN. COMMANDE
1 PRÉSENTOIR
DE 20 BLISTERS

X 50 X 20

BORNES À LEVIER

BORNES À LEVIER 
IN & OUT

COD. ART.
RAYBLOCKB2

QTÉ MIN. COMMANDE
1 PRÉSENTOIR
DE 20 BLISTERS

COD. ART.
RAYBLOCKB3

QTÉ MIN. COMMANDE
1 PRÉSENTOIR
DE 20 BLISTERS

COD. ART.
RAYBLOCKB5

QTÉ MIN. COMMANDE
1 PRÉSENTOIR
DE 20 BLISTERS

X 40 X 30 X 18

11 mm
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CEI/IEC 60998-1 
CEI/IEC 60998-2-2
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Per conduttori 
FLESSIBILI 0,34 – 4,0 mm2

Per conduttori
RIGIDI 0,2 – 4,0 mm2

● 445500  VV
● 3322  AA
● UULL  9944--VV22

MMaaxx..  
110055  °CC

I nuovi morsetti a 
leva, rapidi e sicuri, 
salvatempo e 
salvacosto !

• Extra compatti, robusti,
pratici, sicuri e velocissimi da
installare.

• Non richiedono l’utilizzo
d’attrezzi.

• Consentono il bloccaggio e
rilascio indipendente dei
singoli conduttori.

• Dotati di 2 test point di
tensione: sul fronte e sul retro.

• Con molla  di pressione in
acciaio inossidabile di alta
qualità e resistente agli acidi.
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4

Disponibili in display da banco da 20 blister, anche MIX: 
RayblockB2 8 PZ + RayblockB3 8 PZ + RayblockB5 4 PZ 

Art. RRAAYYBBLLOOCCKKBB22
In blister da 4400 PZ  

Art. RRAAYYBBLLOOCCKKBB55  
In blister da 18 PZ

Art. RRAAYYBBLLOOCCKKBB33  
In blister da 30 PZ
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